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Mayor Performance de Pantalla 

Con el sistema operativo Android 9 con certificación GMS y 

una brillante pantalla de 6 pulgadas 18: 9, la EA630 maximiza 

el espacio de la pantalla mientras que un brillo de 450nits 

proporciona una fácil visualización tanto en interiores como 

en exteriores. 

 

Funcionalidad Todo En Uno 

La EA630 cuenta con características para crear un dispositivo 

personalizado para su negocio. Un escáner de código de 

barras 1D / 2D integrado, lector / grabador RFID HF / NFC, GPS 

y una cámara HD de 16 MP hacen que la EA630 sea perfecta 

en la oficina o en el camino. Elija un mango opcional de pistola 

de largo alcance RFID UHF para agregar más uso y valor a su 

dispositivo al abordar el inventario y la gestión de activos. 

 

Combina Rápida Conectividad y Robustez 

Disfrute de conexiones de datos rápidas con Bluetooth® 5, 

bandas WLAN duales y conectividad 4G con roaming rápido. 

Una especificación de caída de 5 pies (con funda) y sellado 

ambiental IP65 aseguran que el dispositivo se mantenga 

protegido de las caídas. 
 

 

 

 

   Fácil de Usar 

La EA630 ofrece un uso continuo durante días con su 

batería extraíble y reemplazable de 4000 mAh. Funciona 

con la mayoría de las soluciones y utilidades de software de 

MDM para un dispositivo versátil que está listo para 

satisfacer sus necesidades únicas. 

 

Características 

• Rugged Hand Held resistente de 6”  

• Sistema operativo Android 9.0 con certificación GMS  

• Funcionalidad todo en uno: Imager 2D, HF/NFC y cámara 

de 16MP  

• Robusto: Pantalla de 6” touch Corning® Gorilla®, sellado 

IP65 y caída de 1.2 mt  (1.5M con bumper)  

• Batería extraíble de 4000mAh de larga duración  

• Bluetooth® 5 / banda dual WLAN con roaming rápido / 

4G LTE  

• Compatible con soluciones de software MDM y utilidades 

como AirWatch, SOTI y MoboLink 

 

 

 

 

 

 

 

EA630 

         Rugged Hand Held 

Experimente una eficiencia robusta como nunca antes. La EA630 de Unitech ofrece una gran pantalla resistente de 6 

pulgadas con un brillo de 450 nits, versátil e ideal para una eficiente recolección de datos. Especialmente diseñada 

para su portabilidad, la EA630 combina un diseño compacto y duradero que la convierte en una herramienta ideal 

para aumentar la eficiencia en aplicaciones en comercio minorista y mayorista, logística y correo, servicio al cliente y 

servicios de campo. 
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EA630 

Especificaciones 

 

 

Sistema Operativo 
CPU                             Qualcomm Snapdragon, 660 Octa Core, 

   2.2 GHz, 64 bits 

Memoria                     3 GB RAM 

  32 GB Flash 

Slot  Micro SD hasta 256 GB 

SO  Android 9 con GMS  

Idiomas  Ingles, Chino, Chino tradicional, Japones, Español 

  Alemán, Frances, Italiano, Portugués, Coreano y  

  otros 

 
Display Panel multitáctil tipo capacitivo de 5 puntos con 

Gorilla® 6 Glass 6 ", 18: 9 Full-HD (1920 x 1080), luz 

de fondo,  

 
Audio Un altavoz (95 ± 3dB @ 10cm), un receptor, 

micrófonos dobles con cancelación de ruido 

 
Simbologías 1D : UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 

128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, 

Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Trioptic,  

2D : PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite , 

Code11, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, 

Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code, DOT 

Code Postal : Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, 

Australian Post, Japanese Post, Netherlands (KIX) 

Post, Postnet, Planet Code OCR : OCR-A, OCR-B, 

E13B (MICR) 

 
Fuente de Poder 
Batería  3.8V, 4000Mah Li-polymer 

 
Dimensiones 
Peso 250 g 

Medidas 157 mm X 76.4 mm X 13.9 mm 

 
Software Mobolink 

 
Certificaciones CE, FCC, NCC, BSMI, VCCI, CCC, RoHS 

  CEC, BQB, N-Mark 

 
Ambiental 
Temperatura de Operación -10°C a 50°C 

Temperatura de Almacenaje -30°C a 70°C sin batería 

Humedad Relativa  10% ~ 90% (sin condensación) 

Resistencia a Caídas 1.2 metros, MIL-STD 810G, 1.5 metros 

con bumper 

Sellado Ambiental  IP65 

 

 

 

 

 

 
Specifications subject to change without notice  
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Comunicación 
Cámara Trasera de 16 MP con flash 

Bluetooth® Bluetooth® 5 

USB USB 3.1 (tipo C) soporta USB OTG 

WLAN Wireless LAN 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz 

and 5GHz Support 802.11d/e/h/i/k/r/v, 

fast roaming Compliant with WEP, WPA 

and IEEE 802.11i WPA2  

CHIPSET Qualcomm WCN3990 

WWAN GSM: 850,900,1800,1900 MHz WCDMA: 

Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 

LTE:FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B 

12/B17/B19/B20/B28) TDD-LTE 

(B38/B39/B40/B41) Dual nano SIM Slot 

Support VoLTE 

GPS AGPS, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, 

QZSS, SBAS 

NFC Soporta ISO14443-4 (Tipo A/B), 

ISO15693, Mifare, Felica (ISO/IEC18092) 

Sensor Giroscopio, Sensor de Luz, e-Compress, 

Sensor de proximidad, Acelerómetro, 

Sensor SAR 

 
Accesorios 
Stylus    Cuna ethernet individual 

Handstrap   Cuna ethernet para 4 

Adaptador 9V / 2A&5V / 2ª QC3.0  Cuna de carga para 4 

(QC3.0 via USB type-C cable)  Cable USB tipo-C (3.1) 

Cuna de carga individual  Cuna USB individual 

 Mango standard / 2D Long Range / UHF 

Protector de pantalla 9 
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